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nvisacta

NOVE, SKTILE SPOTE 28, Vel

3D Nastavljivi

Samo en imbus klju¢

X — Horizontalna nastavitev : £1 mm.

Y — Nastavitev po globini-tesnenje : £1 mm.
Z — Nastavitev po visini : £2 mm.

Moznosti

Invisacta spone so dobavljive v razlicnih
obdelavah in tudi v nenastavljivi izvedbi.

7 Spojnih tock

Brez drsalnih delov

7 spojnih tock zagotavlja majhno frenje in s tem
brezhibno delovanje; zaradi posebnih
najlonskih delov v sticnih tockah imajo spone
izredno obstojnost na obrabo in dolgo Zivliensko
dobo.

OTL/VW

I‘ OTL/V

REVERZIBILNOST

Za levo in desno odpiranje

Spone omogocajo demontazo krila brez -
demontaze ohiSja panta iz okvirja.

Enostavno snemanje kril

18/20 mm

MINIMALNE DIMENZIJE

Globina na strani podboja : 21 mm

Globina 21 mm na strani okvirja omogoca
popolno intfegracijo spone na majhni globini.

DOBAVLIJIVE V NASLEDNJIH BARVAH:
h = Bela

= Siva eluksirana (F1)

= = Temno sivo eluksirana (F9)

= Bronza

= Svetlo cinkano

Na voljo so Aluminijaste pokrivne kapice,
ki pokrijejo nastavitvene vijake.

Teza krila - nastavljive spone : 50 kg.

Teza krila - nenastavljive spone : 35 kg. -
Kot odpiranja vrat : 180°.
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